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SPF 100,150 Termistor
korumali, SPF 200
Termik korumalidir.

SER POMPA

DALGIC POMPA & HIDROFOR SISTEMLERI
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Motor Guict [Baglanti Capi ‘ m¥h 0 :i06i12:18i24i30i36:48i54i60:72i84:96 | Fiyat
Pompa Tipi £
Kw i HP Cikis | L/dak i 0 i 10i20:30i40:50:60:80:90:100:i120:140:160
SPD 50 M 037 1050 1 8i «i7i6i55i5:i45i 4i35i3 i25:i15: 1 | 479
,, HmM(mSS)
SPD 150 M 11 i15 1 | 36 i 34i335:33i325i315030527:25:20F « i« i - |1.063
SPD SERiSi POMPALAR:

Az kirli sularin (kati partikul icermeyen) transferi icin dizayn edilmis pompalardir. Keson kuyularda, gél havuzlarinda, su temininde, depo
dolumlarinda kullanim icin uygundur. Daldirma derinligi 5 m'dir. Izin verilen akiskan sicakhigi < 30 °C' dir. Cark malzemesi Noryl, elektrik
motoru yag sogutmalidir, Termistér korumalidir. Pompa tamamen akiskan icerisinde ¢alistiriimalidir. Kendinden flatorludur. SPD
50 10 m, SPD 150 10 m enerji kablosu Uzerinde takili sekilde teslim edilir.

KENDINDEN FLATORLU, TEMIZ SU DALGIC POMPALARI

Motor Glict [Baglanti Capi ‘ m*h 0 {06 i 11 {19 i 24 i 3 34 1 4 5 | Fiyat
Pompa Tipi
Kw i HP Cikis |L/dak 0 10 i 18 § 32 i 40 i 50 i 57 i 67 i 83 7
SPD 75 M 065 i0.85 34 8033 130 P27 i 24 i 02 18 1 12 6 | 876
1" Hm(mSS)
SPD 100 M 075 1 57 i 55 i 50 i 45 i 40 i 35 i 30 i 20 i 10 | 935

SPD 75-100 SERiSi POMPALAR:

Az kirli sularin (kati partikdl icermeyen) transferi icin dizayn edilmis pompalardir. Keson kuyularda, gol ve havuzlarda, su temininde, depo
dolumunda kullanim icin uygundur. Daldirma derinligi 5 m'dir. izin verilen akiskan sicakhigi <30 °C 'dir. Cark ve difiizér malzemesi Noryl'
dir. Elektrik motoru Termistor korumali ve su sogutmalidir. Kendinden flatorlt 20 m enerji kablosu tzerinde takili sekilde teslim edilir.

{ENDINDEN FLATORLU, DOKUM GCARKLI FOSEPTIK POMPA

‘Motor Gﬁcﬁ‘ Baglanti Capl‘ ‘ m*/h 0 3 6 9 12 15 18 | Fiyat
Pompa Tipi Q

kw  HP Cikis | L/dak 0 833 1667 2500 2833 3167 3500 | b
SPF-P100M | 0,75 1 2 Hm(mSS) 10 9,5 8,5 7.2 58 4 2 759

SPF-P 100 M SERiSi POMPALAR:

Kati pertikul iceren veya lifli atik sularin transferi icin dizayn edilmis agik (vortex) dokum carkli pompalardir. Kati madde gegirgenligi
<20 mm" dir. Izin verilen akiskan sicakligi <30 °C dir. Pompa tamamen akiskan icerisinde calismalidir. Daldirma derinligi 5 m'dir. Elektrik
motoru Termistor korumali ve su sogutmalidir. Kendinden flatorli ve 10 m enerji kablosu tzerinde takili sekilde teslim edilir.

KENDINDEN FLATORLU, DOKUM CARKLI FOSEPTIK POMPALARI

~_ |Motor Gucti|Baglanti Capi ‘ m¥h £ 0 316 i 9:i12:i15:18% 21 : 24: 27 : 30 |Fiyat

Pompa Tipi
Kw i HP Cikis | L/dak i 0 i 50 i 10 i 150200 i 250 i 300 i 350 : 400 i 450 500|

SPF 100 T-M 0.75 1 1w 10 :95:85:72:58: 4 2 . . . . 840
SPF100/2T-M | 0.75 ¢ 1 2" 75% 7 i65:58% 5 i 4 1321248158 . . | 840
SPF 150 T-M 11i15 T Hm(mSS) i 15 i 14 13 :118:105: 9 i75: 6 i 4 i 2 i . | 958
SPF150/2T-M | 1.1 115 2 11 105: 10:95: 9 i83:i75:68i 6 i 5 i 4 | 958
SPF 200 T-M 15120 2’ 1581481381281 8108958758 6 1 4 & 2 [1.008
SPF SERiSi POMPALAR:

Kati partikdl iceren veya lifli atik sularin transferi icin dizayn edilmis agik (vortex) dokim c¢arkli pompalardir. SPF 100 ve SPF 150 serilerin-
de pompalarin izin verilen kati madde gegirgenligi <25 mm olup SPF 100/2, SPF 150/2 ve SPF 200 serilerinde <42 mm’dir. Pompa ta-
mamen akiskan icerisinde ¢calistirimalidir. izin verilen akigkan sicakligi < 30°Cdir. SPF 100,150 Termistér korumali, SPF 200 Termik
korumalidir. Daldirma derinligi 5 m'dir, kendinden flatorlidir ve 10 metre enerji kablosu Gzerinde takili sekilde teslim edilir.
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PARCALAYICI BICAKLI, DOKUM CARKLI, KENDINDEN FLATORLU FOSEPTIK POMPALARI

, Motor Giicg| 32912nt ‘ mYh P03 i 6F 9 121153 183 21324 27 30 |Fiyat
Pompa Tipi Cap | Q
Kw EHP | ‘ L/dak i 0 i 50 i 100: 150 200 i 250 i 300 350 i 400 i 450 i 500 | 4
SPK 100 T-M 0.75 1 2" 13 11 19541 45% 25 . . . . . . | 1.208
SPK 150 T-M 1.1 15 2 Hm(mSS) 15 13 i115: 75+ 4 2 . . . . . | 1.308
SPK 200 T-M 151 2 2" 18 §165: 1558 12F 8 § 5 & 2 & B . [ 1.413
SPK200/2 T+ PANO| 2.2 i 3 2 238220250185 17i161 131121111 8 i 7 |2.184

SPK SERiSi POMPALAR :

Emisinde AlSI - 420 kalite paslanmaz gelikten imal edilmis ve isil islem uygulanarak sertlestirilmis parcalayici bigak bulunan agik cark ya-
pisina sahip pompalardir. Sivi igerisinde bulunan kati maddeleri boruyu tikamayacak boyutlarda pargalayarak hem pompanin hemde
tesisatin dGmrint uzatir. Pargalayici bigaklar uzun dmarltdir bakim gerektirmez. Oteller, mesken, yemekhane, bodrum kat, atik giderleri
icin dizayn edilmistir. Elektrik motoru yag sogutmali pompa tamamen akigkan icerisinde ¢alistiriimalidir. Daldirma derinligi 5 m'
dir. Izin verilen akiskan sicakhigi <30 °C'dir. Termistér korumalidir, kendinden flatérlidir. 10 m enerji kablosu takili sekilde teslim edilir.
SPK 200/2 kumanda panosu 5 m seviye flatord fiyata dahildir.

SPK Trifaze modellerinde kumanda panosu kullanilmamasi halinde garanti kapsamina alinmamaktadir.

PARCALAYICI BICAKLI, ENDUSTRIYEL TiP FOSEPTIK POMPALARI

Motor Giicii |Baglanti Capi |m3/h 0 5 7.5 10 §125 & 15 i 1753 20 i 225 | Fiyat
Pompa Tipi Q
Kw | HP Cikis |Lidaki 0 § 83 {125 i 167 208 | 250 ; 291 §333 { 375 | b
SPKB200T-M| 15 i 20 1% 2 518 517 P14 P10 P72 F 25 % - - | 3.084
SPKB300T | 22 §30 1% 245019 : 18 (17 i 15 1 13 F 11§ 8 5 | 3.340
HmM(mSS)
SPKB400T | 30 § 40 1% 36 ¢ 0320030 P27 P26 (24 i 20 % 17 14 |3508
SPKBSS0T | 40 § 55 b4 44141 138 1 35§33 (29 i 26 23 i 20 (4818
o Tioi | Motor Gict| Baglanti Cap: Q\ m’/hi 0 i 5 {7.5:10 {125 15 117.5i 20 £22.5: 25 i27.5: 30 § 33 § 35 | Fiyat
ompa lipl
PatPt e e Cikis |L/daki 0 i 83 1125:167:208125012911333:3754161458:500:550:583| b
SPKD200T-M | 15 § 20 10 1009:8:7i65:6:55:5i4:3:.:.:.1.|3084
SPKD300T | 22 §30 1% 1443501342501 40509 i i 765138 .1 . (3340
Hm(mSS
SPKD400T | 30 i 40 1% S B R AT AT AT TS TR EVE P TR RN AR V™
SPKD550T 4.0 55 2" 27326:825:243:23:22:21:20:18:17:16:15:13:11| 4.818
TEKNIK BILGILER: DIiKKAT EDILMESi GEREKEN HUSUSLAR:

SPK SERiSi POMPALAR : B ) ]
SPK Serisi pompalarin standart teslimat kapsaminda bulunan 6zel koruma

rélesinin kullanilmamasi halinde pompa garanti kapsamina alinmamakta-
dir.
Surekli ve saglikl isletim icin pompa tamamen akiskan icinde bulunmalidir

Ernisinde AlISI - 420 kalite paslanmaz celikten imal
edilmis ve isil islem uygulanarak sertlestirilmis parca-
layici bicak bulunan acik cark yapisina sahip pompa-
larcir. SPK Serisi pompalar sivi icerisindeki yumusak

kati maddeleri, boruyu tikamayacak boyutlarda par- ve minimum seviye ayari buna gore yapilmalidir.

calayarak hem pompanin hem de tesisatin &mrinii Pompalarin izin verilen maksimum daldirma derinligi 10 metredir.

uzatir. Ozel imalat parcalayici bicaklar uzun émrlt- Akiskanin izin verilen maksimum sicakligi 30 °C'dir.

diir ve periyodik bakim gerektirmez. Antma tesisleri, Seviye ayari yapilirken pompalarin bir saatte devreye giris cikis (salt) sayisi
yemekhaneler, fabrikalaratik giderleri icin dizayn dikkate alinmalidir. 5,5 HP'ye kadar maksimum salt sayi 20 olmalidir.
edilmis pompalardir. Pompalar kesinlikle kablolarindan tutularak taginmamalidir. Montaj esna-
Ayrica SPK B ve SPK D Serisi pompalarda, motor sar- sinda veya seyyar uygulamalarda tasima kulpuna baglanacak naylon halat
gilarindan énce, yag haznesi bulunmaktadir. Meka- veya zincir kullanilimalidir.

nik salmastranin (Burgmann) kagirmasi sonucunda
yag haznesine dolan akiskani algilayarak korumayi
gerceklestiren nem algilama elektrodu motor yan-
malarini onleyen Termistor kullaniimaktadir. Koru-
ma rolesinde ayri bir led ile ikaz gosterilmektedir.
10 m enerji kablosu, 5 m seviye flatorl ile teslim
edilmektedir.

SPK-D Opsiyonel

850+

SPK B ve SPK D serisi pompalar, elektrik panosu ve pano icerisinde DKR-01 koruma rolesi kullanilimamasi
halinde garanti kapsamina alinmamaktadir.

SPK SERISi DALGIC POMPA KUMANDA PANOSU




